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	Уважаемые господа!
	
	
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт
	Цена, рублей
	Страна происхождения
	Остаточный срок годности
	ОКПД2\КТРУ
	Код вида МИ

	1
	Техническое обслуживание чистых боксов
	Техническое обслуживание модулей операционных климатических Variop (Maquet)
с заменой воздушных фильтров


1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое обслуживание оборудования осуществляется согласно требованиям действующего законодательства и актуальных государственных стандартов.
Перечень нормативных документов, определяющих требования к услугам по техническому обслуживанию медицинских изделий (ТО МИ):
1.1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
1.2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
1.3. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».
1.4. Федеральный закон от 4 сентября 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 «Об отверждении СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
1.6. ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий.                               Требования для государственных закупок».
1.7. ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения».
1.8. ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения».
1.9. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники.                  Термины и определения».

2.  ТРЕБОВАНИЕ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), в части технического обслуживания групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения, Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.
2.2. Наличие у Исполнителя   действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации необходимой для проведения технического обслуживания медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию.
2.3. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к оказанию услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий (далее – ТО МИ). Привлечение Исполнителем третьих лиц для выполнения обязательств по обслуживанию оборудования допускается с письменного разрешения Заказчика.
2.4. У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 13485-2017.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель работ по ТО МИ должен иметь специалистов, отвечающих следующим квалификационным требованиям:
- имеющих высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет и дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере оказываемых услуг (в сфере технического обслуживания радиологических МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО), при этом Исполнитель - индивидуальный предприниматель сам может являться таким работником при наличии у него указанного образования (основание: подп. б п. 5 Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), утв. Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129).
3.2. При выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники в целях обеспечения безопасности медицинского и обслуживающего персонала Заказчика и экологической безопасности проводимых работ специалисты должны соблюдать требования нормативных документов в области техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического режима. Специалисты Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и правила пропускного режима, установленные у Заказчика.
3.3 Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска по электробезопасности к проведению работ (основание: приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).
3.4. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими документами (дипломами, удостоверениями о повышении квалификации и иными документами).

4.  ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Исполнитель должен иметь на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, средства измерений и технические средства и оборудование в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимых для технического обслуживания МИ, подлежащих ТО.
4.2. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями, предусмотренным статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. При выполнении ТО должны быть применены запасные и расходные материалы (изделия), предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).
5.2. Изделия, используемые при выполнении ТО, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков.
5.3. Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности в установленном законодательством порядке (основание: п. 12.1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2019 г. № 392-ст).
5.4. В связи с введением ограничительных мер экономического характера допускается проведение технического обслуживания медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), если безопасность совместного использования подтверждена ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора. Письмо № 01И-937/24 от 19.08.2024 года.
5.5. Стоимость запасных частей и материалов входит в общую стоимость оказываемых услуг.

6.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

6.1. Выполнение услуг по обслуживанию модулей операционных климатических осуществляется в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком.
6.2. Исполнитель со дня подписания Контракта назначает ответственного представителя для координации и сдачи услуг Заказчику.
6.3. Весь ход оказания услуг, перечень замененных материалов, запчастей включая их количество и каталожные номера, и перечень проводимых работ с указанием фактов и обстоятельств, имеющих значение для поддержания эксплуатационных характеристик, обслуживаемого в рамках настоящего Контракта Оборудования, Исполнитель указывает в Журнале технического обслуживания (далее - Журнал), включая оформление акта технического обслуживания по результатам оказанных услуг. Ответственный представитель Исполнителя ведет Журнал.
6.4.     Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана-Железняка, 3-А/3.
6.5.    До начала оказания услуг в каждом операционном модуле Исполнитель обязан завезти на объект в полном объёме все необходимые для выполнения работ запасные части, материалы, технические средства и оборудование.
6.6.    Перед установкой фильтров Исполнитель своими силами демонтирует подвесное полотно ламинарного потока из полиэстера на раме распределителя или полотно из стального микроволокна.
6.7. Исполнитель производит замену фильтров (фильтра находятся под потолочным пространством и в вентиляционных камерах) согласно утвержденному графику.
6.8. Замена фильтров производится путем аккуратного изъятия отработанных фильтров. После этого осуществляется очистка от пыли внутренней камеры блока фильтров, установка новых фильтров и их фиксация, устанавливается на место подвесное полотно ламинарного потока из полиэстера на раме распределителя или полотно из стального микроволокна.
6.9. Исполнитель осуществляет за свой счёт вывоз и утилизацию всех использованных фильтров, а также транспортных упаковок и образовавшийся мусор после завершения работ в каждом операционном модуле в течение одного рабочего дня с момента завершения работ в модуле.
6.10. Исполнитель передаёт Заказчику следующие документ на русском языке:
-  Паспорта на фильтры, сертификаты соответствия, итоги проверок и испытаний.
6.11. Ответственный представитель Исполнителя делает отметку о проведенных работах в журнале технического обслуживания Заказчика.
6.12. Срок оказания услуг – не более трех месяцев с даты заключения контракта. Услуги оказываются по согласованному с Заказчиком графику.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

7.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее трёх месяцев с момента подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке;
7.2. Гарантийный срок на установленные запасные части — не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
7.3. Замена некачественных запасных частей и устранение неисправностей, возникших в гарантийный период, производится Исполнителем в срок не более тридцати рабочих дней.
7.4. Порча имущества Заказчика и третьих лиц не допускается. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество Заказчика за свой счет и в полном объеме. Ущерб, нанесенный при оказании сопутствующих услуг третьим лицам, возмещается Исполнителем в полном объеме.

8.  Описание работ по техническому обслуживанию

№   Наименование услуг
1   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 1
1.1  Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
2   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 2
2.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*490*140*10 – 4 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1067*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1067*915*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 915*610*90 – 2 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
3   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 3
3.1 Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 762*610*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 762*762*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
4   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 4
4.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
5   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 5
5.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
6   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 6
6.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*490*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1067*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1067*915*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 915*610*90 – 2 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
7   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 7
7.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
8   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 8
8.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7)  87*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
9   Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 12
9.1 Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7)  87*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
10  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 13
10.1    Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
11  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 14
11.1    Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
12  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 15
12.1    Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 762*610*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 762*762*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
13  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 16
13.1    Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
14  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в операционной № 17
14.1    Циркуляционный блок (система вытяжки и рециркуляции воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна из стального микроволокна
- очистка полотна из стального микроволокна с обеих сторон при помощи пылесоса, оснащенного HEPA фильтром или моющимися фильтрами
- влажная очистка полотна из стального микроволокна неворсящимся тканевым материалом
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 592*592*292 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха W–типа (класс очистки F-7) 287*592*292 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки F-7) 592*592*140*10 – 2 шт.
- проверка режимов работы, тестирование
Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*1220*90 – 4 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 1220*610*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
15  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Шоковый зал
15.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
16  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 1
16.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
17  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 2
17.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
18  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 3
18.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 2 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 4 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
19  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 4
19.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 6 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 6 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 12 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
20  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 5
20.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 6 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 6 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*457*90 – 12 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика
21  Замена фильтров в потолочном стерилизаторе воздуха в отделение анестезиологии-реанимации № 4, Палата № 6
21.1    Напорная камера (система подачи стерильного воздуха):
- демонтаж/монтаж полотна ламинарного потока
- очистка полотна ламинарного потока с обеих сторон при помощи неворсящейся ткани, смоченной в водопроводной воде, при необходимости дезинфицирующим средством (рекомендованным заводом производителем)
- очистка места посадки фильтров
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 610*610*90 – 9 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 457*610*90 – 3 шт.
- замена фильтра для очистки воздуха (класс очистки Н-14) 305*610*90 – 12 шт.
- заполнение журнала технического обслуживания заказчика

9.  Таблица характеристик фильтров

1. Фильтр абсолютной очистки H14 1220*1220-90-11-11
(корпус алюм. лист) 1.1 Группа очистки  Абсолютная
1.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
1.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
1.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
1.5 Материал рамы   Алюминий
1.6 Ширина рамы фильтра (мм)    1220
1.7 Высота рамы фильтра (мм)    1220
1.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
1.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
2. Фильтр абсолютной очистки H14 1220*610-90-11-11
(корпус алюм. лист) 2.1 Группа очистки  Абсолютная
2.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
2.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
2.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
2.5 Материал рамы   Алюминий
2.6 Ширина рамы фильтра (мм)    1220
2.7 Высота рамы фильтра (мм)    610
2.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
2.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
3. Фильтр абсолютной очистки H14 1067*610-90-11-11
(корпус алюм. лист) 3.1 Группа очистки  Абсолютная
3.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
3.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
3.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
3.5 Материал рамы   Алюминий
3.6 Ширина рамы фильтра (мм)    1067
3.7 Высота рамы фильтра (мм)    610
3.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
3.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
4. Фильтр абсолютной очистки H14 1067*915-90-11-11
(корпус алюм. лист) 4.1 Группа очистки  Абсолютная
4.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
4.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
4.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
4.5 Материал рамы   Алюминий
4.6 Ширина рамы фильтра (мм)    1067
4.7 Высота рамы фильтра (мм)    915
4.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
4.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
5. Фильтр абсолютной очистки H14 915*610-90-11-11
(корпус алюм. лист) 5.1 Группа очистки  Абсолютная
5.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
5.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
5.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
5.5 Материал рамы   Алюминий
5.6 Ширина рамы фильтра (мм)    915
5.7 Высота рамы фильтра (мм)    610
5.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
5.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
6. Фильтр абсолютной очистки H14 762*610-90-11-11
(корпус алюм. лист) 6.1 Группа очистки  Абсолютная
6.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
6.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
6.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
6.5 Материал рамы   Алюминий
6.6 Ширина рамы фильтра (мм)    762
6.7 Высота рамы фильтра (мм)    610
6.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
6.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
7. Фильтр абсолютной очистки H14 - 762*762-90-11-11
(корпус алюм. лист) 7.1 Группа очистки  Абсолютная
7.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
7.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
7.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
7.5 Материал рамы   Алюминий
7.6 Ширина рамы фильтра (мм)    762
7.7 Высота рамы фильтра (мм)    762
7.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
7.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
8. Фильтр абсолютной очистки H14 457*610-90-11-11
(корпус алюм. лист) 8.1 Группа очистки  Абсолютная
8.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
8.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
8.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
8.5 Материал рамы   Алюминий
8.6 Ширина рамы фильтра (мм)    457
8.7 Высота рамы фильтра (мм)    610
8.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
8.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)

9. Фильтр абсолютной очистки H14 305*610-90-11-11
(корпус алюм. лист.)    9.1 Группа очистки  Абсолютная
9.2 Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
9.3 Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
9.4 Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
9.5 Материал рамы   Алюминий
9.6 Ширина рамы фильтра (мм)    305
9.7 Высота рамы фильтра (мм)    600
9.8 Толщина рамы фильтра (мм)   90
9.9 На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
10. Фильтр абсолютной очистки H14 305*457-90-11-11
(корпус алюм. лист) 10.1    Группа очистки  Абсолютная
10.2    Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
10.3    Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
10.4    Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
10.5    Материал рамы   Алюминий
10.6    Ширина рамы фильтра (мм)    457
10.7    Высота рамы фильтра (мм)    305
10.8    Толщина рамы фильтра (мм)   90
10.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
11. Фильтр абсолютной очистки H14 610*610-90-11-11
(корпус алюм.лист)  11.1    Группа очистки  Абсолютная
11.2    Класс очистки   H14
Эффективность очистки   Не менее 99,995 %.
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 150 Па
Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па.
11.3    Конструкция Состоят из корпуса, внутри которого складками уложен фильтрующий материал - гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Для предотвращения слипания соседних складок между ними предусмотрены клеевые сепараторы. Сетка со стороны входа и выхода.
11.4    Материал фильтра    Фильтрующий материал (гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна), включающий клеевые сепараторы
11.5    Материал рамы   Алюминий
11.6    Ширина рамы фильтра (мм)    610
11.7    Высота рамы фильтра (мм)    610
11.8    Толщина рамы фильтра (мм)   90
11.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
12. Фильтр компактный ФВКом-W - 592*592-292-10-00-F7    12.1    Группа очистки  Тонкая
12.2    Класс очистки   F7
Эффективность очистки   80≤Em˂90 %
Начальный перепад давления на чистом фильтре    110-150 Па

Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па
12.3    Конструкция Фильтр состоит из корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие гофроматы, представляющие собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Корпус фильтра имеет фланец, при помощи которого фильтр герметично устанавливается в проемах установочных рам. Фильтрующие гофроматы загерметизированы в корпусе с помощью специального двухкомпонентного заливочного клея.
12.4    Материал фильтра    Микротонкое стекловолокно
12.5    Материал рамы   Пластик
12.6    Ширина рамы фильтра (мм)    592
12.7    Высота рамы фильтра (мм)    592
12.8    Толщина рамы фильтра (мм)   292
12.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)
8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
1.3 Фильтр компактный ФВКом-W - 287*592-292-10-00-F7    13.1    Группа очистки  Тонкая
13.2    Класс очистки   F7
Эффективность очистки   80≤Em˂90 %
Начальный перепад давления на чистом фильтре    90-120 Па

Рекомендуемый конечный перепад давления 600 Па
13.3    Конструкция Фильтр состоит из корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие гофроматы, представляющие собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе ультра- и микротонкого стекловолокна. Корпус фильтра имеет фланец, при помощи которого фильтр герметично устанавливается в проемах установочных рам. Фильтрующие гофроматы загерметизированы в корпусе с помощью специального двухкомпонентного заливочного клея.
13.4    Материал фильтра    Микротонкое стекловолокно
13.5    Материал рамы   Пластик
13.6    Ширина рамы фильтра (мм)    592
13.7    Высота рамы фильтра (мм)    287
13.8    Толщина рамы фильтра (мм)   292
13.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)
8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
14. Фильтр компактный ФВКом - 592*592-140-11-11-F7
(корпус алюм. лист)
14.1    Группа очистки  Тонкая
14.2    Класс очистки   F7
Эффективность очистки   80≤Em˂90 %
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 120 Па

Рекомендуемый конечный перепад давления 450 Па
14.3    Конструкция Фильтр состоит из рамки, в которую установлена гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон.
Металлическая сетка на входе и выходе
14.4    Материал фильтра    Гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
14.5    Материал рамы   Алюминий
14.6    Ширина рамы фильтра (мм)    592
14.7    Высота рамы фильтра (мм)    592
14.8    Толщина рамы фильтра (мм)   140
14.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)
15. Фильтр компактный ФВКом - 592*490-140-11-11-F7
(корпус алюм. лист) 15.1    Группа очистки  Тонкая
15.2    Класс очистки   F7
Эффективность очистки   80≤Em˂90 %
Начальный перепад давления на чистом фильтре    Не более 120 Па

Рекомендуемый конечный перепад давления 450 Па
15.3    Конструкция Фильтр состоит из рамки, в которую установлена гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон.
Металлическая сетка на входе и выходе
15.4    Материал фильтра    Гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
15.5    Материал рамы   Алюминий
15.6    Ширина рамы фильтра (мм)    592
15.7    Высота рамы фильтра (мм)    490
15.8    Толщина рамы фильтра (мм)   140
15.9    На вертикальные торцы рамы по бокам наклеены полоски пористой резины толщиной (мм)  8 мм (уплотнение на входе и на выходе)

Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
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	       Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 18.11.2024 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91



