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	Уважаемые господа!
	

	Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт
	Цена, рублей
	Страна происхождения
	Остаточный срок годности

	1
	Захват крючкообразный для удаления камней или эквивалент
	Захват крючкообразный для удаления камней, стальной. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, гибкого тубуса и тройного крючкообразного захвата. Материал рабочей части захвата - медицинская сталь. С целью повышения эффективности литоэкстракции, снижения времени операции внешняя часть тубуса захвата должна быть покрыта полиимидом или материалом с аналогичными физическими свойствами; бранши захвата усиленные. Захват предназначен для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части захвата, вводимой в рабочий канал уретерореноскопа, не более 1 мм; рабочая длина не более 90 см. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Захват нитиноловый для удаления камней или эквивалент
	Захват урологический для удаления камней, нитиноловый. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей, а так же для предотвращения миграции камней из мочеточника в верхние мочевыводящие пути во время литотрипсии. Выполнен в форме спиралевидного конуса. Высокая проникающая способность и возможность обходить инородные тела, благодаря наличию нитевидного кончика и способности захвата, при воздействии оператора, выпрямляться в нить. Кончик атравматичный. Наличие визуальных маркеров и ренгенконтрастного маркера, позволяющих спозиционировать захват относительно инородного тела под визуальным и рентген контролем. Наличие рукоятки для управления захватом. Свободное прохождение захвата по каналу эндоскопа и мочевыводящим путям благодаря покрытию из политэтрафторэтилена. Диаметр захвата 10 мм. Захват предназначен для работы с гибкими уретерореноскопами: внешний диаметр тубуса 3 мм, рабочая длина 115 см. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Захват нитиноловый для удаления камней или эквивалент
	Захват урологический для удаления камней, нитиноловый. Предназначен для эндоскопического захвата и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей, а так же для предотвращения миграции камней из мочеточника в верхние мочевыводящие пути во время литотрипсии. Выполнен в форме спиралевидного конуса. Высокая проникающая способность и возможность обходить инородные тела, благодаря наличию нитевидного кончика и способности захвата, при воздействии оператора, выпрямляться в нить. Кончик атравматичный. Наличие визуальных маркеров и ренгенконтрастного маркера, позволяющих спозиционировать захват относительно инородного тела под визуальным и рентген контролем. Наличие рукоятки для управления захватом. Свободное прохождение захвата по каналу эндоскопа и мочевыводящим путям благодаря покрытию из политэтрафторэтилена. Диаметр захвата 7 мм. Захват предназначен для работы с гибкими уретерореноскопами: внешний диаметр тубуса 3 мм, рабочая длина 115 см. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Захват нитиноловый для удаления камней или эквивалент
	Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней. Предназначен для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. Для обеспечения надежности захвата, литоэкстракции и предотвращения рецидивов должны быть предусмотрены как минимум следующие технические характеристики: возможность работы одновременно с лазерным волокном диаметром до 200nm; двойная ширина захвата, в зависимости от степени выдвижения корзины; наличие дополнительных "ножек" у корзины или аналогичного технического решения, позволяющего увеличить ширину раскрытие корзины до 35%. Материал нитей корзины - сплав никеля и титана, или материал с аналогичными физико-химическими свойствами, обеспечивающий устойчивость корзины к изменению формы. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1,9F; рабочая длина не менее 120 см. Наличие в комплекте Y-образного адаптера для одновременной работы с лазерным волокном, а так же Т-образного порта для проведения ирригации, в случае отсутствия у уретерореноскопа отдельного канала для ирригации. Внешний диаметр полностью раскрытой корзины не менее 15 мм. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Захват нитиноловый для удаления камней или эквивалент
	Захват типа "корзинка" нитиноловый для удаления камней. Предназначен для эндоскопического захвата, манипулирования и удаления камней и других инородных тел из мочевыводящих путей. Состоит из рукоятки, прикрепленной к ней нитевидной рабочей части и непосредственно корзинки. Для обеспечения надежности захвата, литоэкстракции и предотвращения рецидивов должны быть предусмотрены как минимум следующие технические характеристики: количество нитей корзины должно быть не менее 4х; наличие на рукоятке механизма, обеспечивающего вращение корзинки вокруг оси не вынимая из эндоскопа; корзинка должна полностью сохранять функциональность, а именно, полное раскрытие, захват, вращение на 360°, при угле изгиба уретероскопа до 270°; диаметр внешнего тубуса корзины не более 1,3F для обеспечения эффективной ирригации. Материал нитей корзины - сплав никеля и титана, или материал с аналогичными физико-химическими свойствами, обеспечивающий устойчивость корзины к изменению формы. Корзина предназначена для работы со стандартными уретерореноскопами: диаметр части корзины, вводимой в канал уретерореноскопа, не более 1,3F; рабочая длина не более 90 см. Внешний диаметр раскрытой корзины не менее 11 мм. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Катетер для самокатетеризации лубрицированный или эквивалент
	Лубрицированный катетер для самокатетеризации, из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой. Длина катетера: мужской -40 см, Ch 12, Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон; с двумя цилиндрическими боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют цветовую  маркировку в зависимости от  размера катетера по Шарьеру, на коннектор нанесена маркировка, соответствующая  размеру катетера по Шарьеру, либо коннектор Луэра белого цвета с защитным колпачком; коннекторы имеют поперечный ребристый ограничитель для надежного удерживания катетера  при проведении катетеризации и продольную выступающую метку для определения положения кончика  катетера. Прилегающие к коннектору 4 см катетера свободны от покрытия для более удобного удержания во время активации и катетеризации. Катетер стерилен и находится в индивидуальной  упаковке, состоящей из бумажного и синтетического слоев для предотвращения протекания во время активации. Упаковка имеет прорезь для крепления к штыревому крючку и фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку.
	шт.
	20
	
	
	

	7
	Катетер для самокатетеризации лубрицированный или эквивалент
	Лубрицированный катетер для самокатетеризации, из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой.
Длина катетера: мужской -40 см, Ch 14, Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон; с двумя цилиндрическими боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют цветовую  маркировку в зависимости от  размера катетера по Шарьеру, на коннектор нанесена маркировка, соответствующая  размеру катетера по Шарьеру, либо коннектор Луэра белого цвета с защитным колпачком; коннекторы имеют поперечный ребристый ограничитель для надежного удерживания катетера  при проведении катетеризации и продольную выступающую метку для определения положения кончика  катетера. Прилегающие к коннектору 4 см катетера свободны от покрытия для более удобного удержания во время активации и катетеризации. Катетер стерилен и находится в индивидуальной  упаковке, состоящей из бумажного и синтетического слоев для предотвращения протекания во время активации. Упаковка имеет прорезь для крепления к штыревому крючку и фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку.
	шт.
	20
	
	
	

	8
	Катетер для самокатетеризации лубрицированный или эквивалент
	Лубрицированный катетер для самокатетеризации, из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой.
Длина катетера: мужской -40 см, Ch 16, Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон; с двумя цилиндрическими боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют цветовую  маркировку в зависимости от  размера катетера по Шарьеру, на коннектор нанесена маркировка, соответствующая  размеру катетера по Шарьеру, либо коннектор Луэра белого цвета с защитным колпачком; коннекторы имеют поперечный ребристый ограничитель для надежного удерживания катетера  при проведении катетеризации и продольную выступающую метку для определения положения кончика  катетера. Прилегающие к коннектору 4 см катетера свободны от покрытия для более удобного удержания во время активации и катетеризации. Катетер стерилен и находится в индивидуальной  упаковке, состоящей из бумажного и синтетического слоев для предотвращения протекания во время активации. Упаковка имеет прорезь для крепления к штыревому крючку и фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку.
	шт.
	20
	
	
	

	9
	Катетер уретральный Фолея СН 16 двухходовый или эквивалент
	Катетер уретральний Фолея 2-х ходовый СН 16. Изготолен из сплава силикона и латекса, ярко желтого цвета, выделяющего силикон на всем протяжении использования и препятствующий соприкосновению стенок уретры с материалом катетера, имеет атравматический закругленный кончик и 2 овальных отверстия. Баллон не менее 30 мл. Длина катетера 38-40 см. Стерильная упаковка. Цветовая маркировка соотвествующая международному стандарту размеров.
	шт.
	100
	
	
	

	10
	Катетер уретральный Фолея СН 18 двухходовый или эквивалент
	Катетер уретральний Фолея 2-х ходовый СН 18. Изготолен из сплава силикона и латекса, ярко желтого цвета, выделяющего силикон на всем протяжении использования и препятствующий соприкосновению стенок уретры с материалом катетера, имеет атравматический закругленный кончик и 2 овальных отверстия. Баллон не менее 30 мл. Длина катетера 38-40 см. Стерильная упаковка. Цветовая маркировка соотвествующая международному стандарту размеров.
	шт.
	100
	
	
	

	11
	Катетер уретральный Фолея СН 20 двухходовый или эквивалент
	Катетер уретральний Фоллея 2-х ходовый СН 20. Изготолен из сплава силикона и латекса, ярко желтого цвета, выделяющего силикон на всем протяжении использования и препятствующий соприкосновению стенок уретры с материалом катетера, имеет атравматический закругленный кончик и 2 овальных отверстия. Баллон не менее 30 мл. Длина катетера 38-40 см. Стерильная упаковка. Цветовая маркировка соотвествующая международному стандарту размеров.
	шт.
	10
	
	
	

	12
	Катетер уретральный Фолея СН 20 трехходовый или эквивалент
	Катетер уретральний Фоллея 3-х ходовый СН 20. Изготолен из сплава силикона и латекса, ярко желтого цвета, выделяющего силикон на всем протяжении использования и препятствующий соприкосновению стенок уретры с материалом катетера, имеет атравматический закругленный кончик и 2 овальных отверстия. Баллон не менее 30 мл. Длина катетера 38-40 см. Стерильная упаковка. Цветовая маркировка соотвествующая международному стандарту размеров.
	шт.
	10
	
	
	

	13
	Набор для установки нефростомического катетера, двухшаговая техника СН 10 или эквивалент
	Набор для установки нефростомического катетера, размер СН 10. Стерильная индивидуальная упаковка.
В составе набора для установки нефростомического катетера имеется: 1)Пункционная игла из нержавеющей стали, двухсоставная, диаметр 1.3 мм=17.5 G, адаптеры Luer-lock, с тремя УЗИ-позитивными метками на конце, глубина пункции 20 см; 2) спиральный стилет-проводник с гибким закруглённым наконечником, в циркулярном чехле с пластиковым направителем типа "пилот" синего цвета, 80 см; 0.038 дюйм; 3)вспомогательный стилет из нержавеющей стали с внутренним пластиковым сердечником для выпрямления закругленной части катетера, 325 мм; 4)дренажный катетер «Pigtail» из полиуретана, белый рентгеноконтрастный, покрыт гидрогелем, длина 30 см, центральное открытие, 6 дренажных отверстий по внутренней загнутой стороне наконечника,  углубления на прямой части дренажа для фиксации лигатурами к коже, фиксированный адаптер; 5) Запорный кран-переходник Luer-lock. 6)Адаптер к мочеприемнику; 6)Три информационные наклейки.

	шт.
	50
	
	
	

	14
	Расширитель для нефростомии Amplatz или эквивалент
	Стерильный рентгеноконтрастный расширитель, для осуществления нефростомического доступа, из полиуретана голубого цвета, диаметром 24 Шр, с рентгеноконтрастными сантиметровыми метками, рабочая длина 35 см, дистальный конец длиной 1 см конусообразно сужен, имеет внутреннее отверстие для проведения струны-проводника
	шт.
	2
	
	
	

	15
	Расширитель для нефростомии Amplatz или эквивалент
	Стерильный рентгеноконтрастный расширитель, для осуществления нефростомического доступа, из полиуретана голубого цвета, диаметром 26 Шр, с рентгеноконтрастными сантиметровыми метками, рабочая длина 35 см, дистальный конец длиной 1 см конусообразно сужен, имеет внутреннее отверстие для проведения струны-проводника.
	шт.
	2
	
	
	

	16
	Расширитель для нефростомии Amplatz или эквивалент
	Стерильный рентгеноконтрастный расширитель, для осуществления нефростомического доступа, из полиуретана голубого цвета, диаметром 28 Шр, с рентгеноконтрастными сантиметровыми метками, рабочая длина 35 см, дистальный конец длиной 1 см конусообразно сужен, имеет внутреннее отверстие для проведения струны-проводника.
	шт.
	2
	
	
	

	17
	Стент мочеточниковый СН 06 кратковременной имплантациии или эквивалент
	Стент мочеточниковый хирургический, для ретроградного стентирования, 25 см из полиуретана, "двойной хвост", рентгенконрастный, белый, с зарытым дистальным концом. Длина прямой части 25 см, размер СН 6, дренажные отверстия по всей длине стента, сантиметровая разметка, линия для определения направления загиба конца стента, черная маркировка на конце стента. Толкатель из полиуретана, длина не менее 45 см, струна проводник с пластиковым покрытием, длиной 900 мм, пластиковый зажим, стерильная упаковка.


	шт.
	10
	
	
	

	18
	Стент мочеточниковый СН 7,5 кратковременной имплантации или эквивалент
	Стент мочеточниковый хирургический, для ретроградного стентирования, 27,5 см из полиуретана, "двойной хвост", рентгенконрастный, белый, с зарытым дистальным концом, длина прямой части 27,5 см, размер СН 7,5. Дренажные отверстия по всей длине стента, сантиметровая разметка, линия для определения направления загиба конца стента, черная маркировка на конце стента. Толкатель из полиуретана, длина не менее 45 см, струна проводник с пластиковым покрытием, длиной 900 мм, пластиковый зажим, стерильная упаковка.
	шт.
	5
	
	
	

	19
	Стент мочеточниковый PolarisUltra 6F, 26 см, длительной имплантации 12 месяцев или эквивалент
	Стент мочеточниковый для обеспечения дренажа из почек в мочевой пузырь. Может быть установлен под эндоскопическим или флюороскопическимконтролем или во время открытой хирургической операции. С целью снижения риска интра- и постпроцедурных осложнений, в том числе дизурии, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: материал стента должен быть биосовместимым с возможностью нахождения в теле пациента не менее 365 дней; материал стента должен становиться мягче при нагревании до температуры тела пациента; сниженная цитотоксичность и цитодиструкция по сравнению со стандартным модифицированным полиуератном; повышенная дренирующая способность по сравнению со стандартным полиуретановым стентом; покрытие стента гидрофильное, снижающее риск инкрустации и облегчающее установку; дистальный кончик стента конусообразный, для облегчения введения в мочеточник; материал стента со стороны мочевого пузыря должен быть мягче материала со стороны почки. Перфорации по всей длине стента, спирально расположенные. Диаметр стента 6F. Длина стента (между пигтейлами) не менее 25,5 и не более 26,5 см. В комплекте нить для извеления и устройство для позиционирования. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	5
	
	
	

	20
	Струна-проводник ПТФЭ-нитиноловый с гидрофильным и гибким проксимальным концом 0,035" или эквивалент
	Проводник нитиноловый для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие  конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из сплава никеля и титана (нитинол) или материала с аналогичными свойствами для обеспечения стойкости к излому и улучшения управления; проводник имеет 3 см гибкий атравматичный дистальный кончик и 5 см гидрофильное покрытие; проксимальный кончик проводника гибкий для предотвращения повреждения канала эндоскопа; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 145 см и не более 155 см. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	15
	
	
	

	21
	Струна-проводник сверхжесткий с покрытием ПТФЭ 0,035" или эквивалент
	Проводник стальной повышенной жесткости для получения доступа к мочевыводящим путям и почкам для позиционирования эндоурологического инструментария. С целью предотвращения осложнений, в том числе перфораций, а так же обеспечения функциональности проводника, должны быть предусмотрены как минимум следующие  конструктивные особенности: сердечник проводника изготовлен из стали или материала с аналогичными свойствами для обеспечения проталкиваемости и повышенной ренгенконтрастности; проводник имеет 3,5 см гибкий атравматичный дистальный кончик; внешний кожух проводника выполнен из политетрафторэтилена или материала с аналогичными свойствами. Дистальный кончик проводника прямой. Диаметр проводника 0.035". Длина проводника не менее 142,5 см и не более 147,5 см. Стерильный. Одноразовый.
	шт.
	20
	
	
	

	22
	Тубус для нефростомии по Amplatz или эквивалент
	Стерильная трубка для осуществления нефростомического доступа, из полиуретана голубого цвета, диаметром 26 Шр, длиной 17 см, со скошенным дистальным концом для улучшенной визуализации, с гидрофильным покрытием для облегчения доступа.
	шт.
	2
	
	
	

	23
	Тубус для нефростомии по Amplatz или эквивалент
	Стерильная трубка для осуществления нефростомического доступа, из полиуретана голубого цвета, диаметром 28 Шр, длиной 17 см, со скошенным дистальным концом для улучшенной визуализации, с гидрофильным покрытием для облегчения доступа.
	шт.
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Срок поставки: 2019г., по потребности Заказчика.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru  или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04
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		Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О.







